ООО «ОгнеупорЭнергоХолдинг»

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, офис 505
Тел.: +7 (495) 617-01-74, 306-65-34, 763-50-91

_________________________________________________________________________________  

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ РЕАГЕНТ

предназначен  для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров,

внутридворовых территорий, лестничных сходов

РАСТОПИТ СНЕГ                         РАСПЛАВИТ ЛЕД

Высокотехнологичный продукт, полностью удовлетворяющий современным требованиям, предъявляемым к противогололедным реагентам, применяемым для борьбы с зимней скользкостью.

	ХКНМ

(хлористый кальций натрий модифицированный)
	ХКК

(хлористый кальций кальцинированный)

	обладает пролонгированным действием
	обладает быстрым действием 

	ЦЕНА в руб. с НДС без учета доставки за 1 мешок (25 кг)

	до 1000 кг
	от 1000 до 5000 кг
	от 5000 кг
	до 1000 кг
	от 1000 до 5000 кг
	от 5000 кг

	545
	515
	508
	-----
	-----
	-----

	при объеме заказа 19 тонн и больше цены обговариваются


ХКНМ и ХКК – это гранулы белого цвета с развитой активной поверхностью, обладающие высокой статической и динамической прочностью, мало пылящие, гидроскопичны. При хранении в закрытой таре не увлажняются и не слеживаются, сохраняют свои физико-химические и механические свойства в течение всего гарантийного срока.

Воздействие реагента. Гранулы ХКНМ и ХКК обладают свойством быстрее и глубже проникать в слой льда или снега по сравнению с частицами других известных реагентов. Быстрое проникновение гранул противогололедного реагента  в слой льда способствует образованию рассола на поверхности дороги и разрушению связи льда с дорожным покрытием.

Плавящая способность. Плавящая способность характеризуется количеством льда, растопленного одним граммом реагента при определенной температуре. ХКНМ и ХКК активно поглощают влагу из атмосферы, начинают растворяться и плавить лед сразу при соприкосновении с поверхностью льда. Эффективно удаляют лед и снег при температуре воздуха до -20С. Скорость таяния снега и льда при использовании ХКНМ и ХКК существенно выше, чем при применении других реагентов. Применение ХКНМ и ХКК вызывает таяние большего количества снега и льда по сравнению с воздействием других известных реагентов.

Противогололедные реагенты ХКНМ и ХКК, в сравнении с другими применяемыми противогололедными реагентами, ОКАЗЫВАЮТ НАИМЕНЬШЕЕ РАЗРУШАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ на дорожно-строительные материалы и покрытия, бетонные и металлические конструкции; ОКАЗЫВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШУЮ НАГРУЗКУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ региона применения, в том числе на почву, грунтовые и поверхностные воды, почвопокровную растительность и деревья в сравнении с другими применяемыми противогололедными реагентами; НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ противогололедные реагенты: не требуют дополнительных капитальных затрат при хранении и применении, снижает на 30-50% общие затраты на транспортировку и внесение на дорожное полотно; требует меньшего – от 40 до 75% - объема внесения на дорожное полотно по сравнению с другими применяемыми реагентами.

Норма расхода. Зависит от температуры воздуха и толщины слоя льда. При понижении температуры расход реагента следует увеличить в соответствии с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по его применению.

Предупреждение гололедных образований. 

Предупреждение гололеда проводят в периоды возможного его интенсивного образования обычно при температуре воздуха от 0 до - 6С путем равномерного нанесения реагента на дорожное покрытие, предварительно очищенного от рыхлого и уплотненного снега, который будет препятствовать образованию сплошного гололеда. Образующийся при этом лед имеет рыхлую структуру и слабое сцепление с поверхностью дорожного покрытия, что позволяет легко счищать его механическим или ручным способом.

Для предупреждения образования гололеда на поверхности дорожного покрытия устанавливаются следующие нормы расхода:

	Температура воздуха, С
	Сухо или влажно, г/м2
	Влажно, снегопад, г/м2
	Дождь с образованием льда, г/м2

	0…..-7
	40
	80
	130

	-7…..-15
	80
	100
	160


Удаление гололедных образований.

Основные технологические операции:

· очистка от рыхлого снега дорожного покрытия;

· определение толщины гололедной корки и выбор нормы расхода реагента;

· равномерное нанесение реагента на поверхность гололедной корки;

· уборка остатков разрушенного льда и слякоти с поверхности покрытия.

Суть процесса удаления гололедных образований состоит в проплавлении частицами реагента гололедной корки, уменьшения адгезии льда и отслоения ледяной корки, после чего разрушенный лед убирают ручным или механическим способом, на специально отведенные места. Продолжительность плавления льда составляет 15-45 минут и зависит от температуры воздуха и толщины ледяной корки.

Нормы расхода реагента для удаления остаточных локальных гололедных образований после проведения снегоуборочных работ:

	Температура

воздуха, С
	Сухо, тонкий лед, г/м2
	Влажно, тонкий лед, г/м2
	Толстый лед, изморось, г/м2

	0…..-2
	40
	30
	40

	-2…...-7
	50
	50
	100*

	-7…..-15
	70
	70
	160*


*Примечание: данное количество реагента предусматривает двукратную обработку поверхности локального гололедного образования.

Меры предосторожности. Перед использованием реагента протестируйте на небольшой площади. Храните в недоступном для детей месте. Оказывает умеренно раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. При работе с реагентом рекомендуется использовать перчатки.

Не содержит тяжелых металлов и других вредных для людей и животных примесей.

Противогололедный реагент «Геодор-1»
	Цена в руб. С НДС без учета доставки мешок 25 кг.

	До 1000 кг
	От 1000 до 5000 кг
	От 5000 кг

	420 руб.
	400 руб.
	380 руб.


  представляет собой сыпучие, полностью растворимые гранулы неправильной формы (1мм-5мм), состав которых (хлористый натрий, хлористый кальций) позволяет добиться необходимой плавящей способности реагента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОГО РЕАГЕНТА

3.1. Основными технологическими операциями при применении химических

реагентов для борьбы с гололедными образованиями являются:

- измерение толщины гололедной пленки и установление норм расхода

реагента;

- распределение реагента по поверхности покрытия (разбрасывание) в

твердом виде;

- уборка остатков разрушенного льда, слякоти и образовавшегося раствора

реагента;

- окончательная подсушка покрытия.

3.2. Основным требованием при проведении работ по предупреждению и

удалению гололедных образований - своевременное равномерное распределение

заданного количества противогололедного реагента «Геодор 1» по поверхности

покрытия и тщательная уборка продуктов разрушения гололедных образовании

(кусков льда, слякоти, раствора реагента).

3.3. Предупреждение гололедных образований, является наиболее

эффективным и перспективным способом применения химических реагентов.

Предупреждение гололеда проводят, как правило, в периоды возможного его

интенсивного образования: в конце осени и в начале весны обычно при

температуре воздуха от 0 до минус 6°С.Заблаговременно по поверхности покрытия

распределяется противогололедный реагент, который препятствует образованию

сплошного гололеда.

3.5. Для предупреждения образования гололеда и достижения

минимального расхода и равномерного распределения реагента необходимо,

нанести реагент, на обрабатываемую поверхность исходя из следующих норм

расхода:

	Расход реагента в интервале температур, °С

	Температура 

	До  -4


	До  -8

	До  -12

	До  -16

	До  -20


	Реагент «Геодор-1» г/м2
	15
	35
	45
	55
	65


3.6. Перед применением противогололедного реагента обрабатываемую

поверхность необходимо очистить от снега.

5

Для удаления остаточных образований устанавливаются следующие нормы

расхода реагента в зависимости от толщины льда:

	 Толщина

льда, мм


	Расход реагента, г/м2 при температурах, °С

	Температура
	от -0 до -4°С
	от -4до -8°С


	от -8 до-12°С


	от -12 до-16°С


	от -16до-20


	1-2
	20
	30
	40
	50
	70

	3-5
	40
	50
	70
	100
	120


3.7. Распределение противогололедного реагента может производиться как

вручную, так и при помощи хозяйственного инвентаря, а так же с применением

спецтехники с разбрасывателем, оборудованной дозировочным устройством.

3.4. Выдержать паузу 40-60 минут (при обильных снегопадах – не более 3

часов).

3.5. Удалить полученную массу механическим способом.

3.6. При необходимости повторить действия.__
А также Гранитная крошка в мешках по 25 кг. Стоимость 1мешка 180 рублей. И Соль техническая в мешках по 25 кг. Стоимость 1 мешка 190 рублей. С НДС без учета доставки. 
